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rilieve di PIETRACEMENTO per Uedilizia

. Per preventivi gratuiti inviare un fax

di richiesta al numero 030 6873787




HOMEDEKOR ¢ in grado di
realizzare a disegno qualsiasi
elemento architettonico su
misura anche per un solo pezzo
fornendo senza impegno un
preventivo!

HOMEDEKOR pu0 variare a
richiesta le dimensioni oppure gli
spessori dei modelli in catalogo
fornendo senza impegno un
preventivo!

www. HOMEDEKOR T




Servizio di posatura

Per un servizio completo,
se richiesto, HOMEDEKOR ¢ in
grado di fornire il proprio personale
specializzato nella posatura dei suoi
prodotti.

Il servizio di posatura ¢ disponibile
anche per le imprese che desiderino
avere a disposizione per 1 primi
lavori una dimostrazione di posatura
da parte di un nostro tecnico
specializzato.

Per questo servizio HOMEDEKOR
fornisce un preventivo a richiesta.




Zoccolatura inferiore
per case o palazzi

(Disponibile con finitura liscia, bugnata o martellata)
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Angolo

esterno Finali Angolari per

. Zoccolature Inferiori
" (disponibili con finitura
liscia, bugnata o martellata) Angolo

interno

Angolo
Interno

| finali angolari sono adattabili come spessore
a tutte le tipologie di zoccolatura inferiore
presenti nel catalogo e sono composti da due
piastre singole con bordi tagliati a 45° per
meglio adattarsi
Ve agli angoli degli edifici.

—
‘m’ 500@ I finali angolari sono corredati di :;g?:;

bordo superiore e zoccolo
identici a quelli della zoccolatura inferiore scelta.

Sezione dall'alto

Le piastre angolari sono adatte a tutti i tipi di zoccolatura inferiore.
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Per questo tipo di zoccolatura Mod. ZI 02
gli angoli vanno ricavati
= direttamente dalle piastre

|]= {come indicato nelle istruzioni

— 7 di montagqio del prodotto).

Nel disegno un esempio di
zoccolatura inferiore Mod. ZI 02 con angoli.




Collezione di Cornici
per porte e finestre

(lunghezza a piacere)
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